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1. Tekniset tiedot
Neodyymi-supermagneetti - Kiekkomagneetti Ø 15 mm, korkeus 8 mm, pitää noin 6,2 kg

Tuotetunnus S-15-08-K
EAN 7640155437912
Materiaali NdFeB
Lomake Levy
Halkaisija 15 mm
Korkeus 8 mm
Toleranssi +/- 0,1 mm
Magnetointisuunta aksiaalinen (korkeuden suuntainen)
Pinnoite kuparipinnoitettu (Ni-Cu)
Valmistustapa sinteröity
Magnetoituma N42
Pitovoima noin 6,2 kg (noin 60,8 N)
Pitovoima pystysuunnassa noin 1,2 kg (noin 12,2 N)
Suurin käyttölämpötila 80°C
Väri Kupari
Paino 10,7442 g
Curie-lämpötila 310 °C
Remanenssi Br 12900-13200 G, 1.29-1.32 T
Koersitiivinen kenttävoimakkuus bHc 10.8-12.0 kOe, 860-955 kA/m
Koersitiivinen kenttävoimakkuus iHc ≥12 kOe, ≥955 kA/m
Energiatuote (BxH)max 40-42 MGOe, 318-334 kJ/m³

8 mm

15 mm

Tuote täyttää uusimman eurooppalaisen RoHS-direktiivin vaatimukset.

Tuote täyttää uusimman eurooppalaisen REACH-asetuksen vaatimukset.

2. Varoitusohjeet
Vaara Nieleminen

0 -14

Lapset voivat niellä pieniä magneetteja.
Jos useita magneetteja nielaistaan, ne voivat tarttua toisiinsa suolistossa ja aiheuttaa hengenvaarallisia
komplikaatioita.

Magneetit eivät ole leluja! Varmistakaa, etteivät magneetit joudu lasten käsiin.
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Varoitus Sydämentahdistin
Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimien ja implantoitavien defibrillaattoreiden toimintaan.
• Sydämentahdistin voi mennä testitilaan ja aiheuttaa huonovointisuutta.
• Defibrillaattori voi lopettaa toimintansa.

• Jos käytätte tällaisia laitteita, pitäkää riittävä etäisyys magneetteihin: www.supermagnete.fi/faq/distance
• Varoittakaa tällaisten laitteiden käyttäjiä menemästä liian lähelle magneetteja.

Varoitus Raskaat esineet
Liian suuret tai äkilliset kuormitukset, väsymisilmiöt sekä materiaalivirheet voivat aiheuttaa sen, että magneetti
tai magneettikoukku irtoaa kiinnityspinnastaan.
Putoavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

• Ilmoitettu pitovoima saavutetaan vain ihanteellisissa olosuhteissa. Jättäkää reilu turvavara ilmoitetun
pitovoiman ja ripustettavan painon välille.

• Älkää käyttäkö magneetteja paikoissa, joissa materiaalin pettäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Varoitus Metallilastu
Neodyymimagneetit ovat hauraita. Jos kaksi magneettia törmäävät toisiinsa, ne voivat haljeta.
Teräväreunaiset sirpaleet voivat sinkoutua useiden metrien päähän ja vahingoittaa silmiänne.

• Välttäkää magneettien törmäyksiä.
• Käyttäkää suojalaseja käsitellessänne suurempia magneetteja.
• Huolehtikaa siitä, että myös ympärillä olevat henkilöt ovat suojattuja tai pitävät riittävää etäisyyttä.

3. Käsittely ja varastointi
Varovaisuus Magneettikenttä

Magneetit luovat kauas ulottuvan ja voimakkaan magneettikentän. Ne voivat muun muassa vahingoittaa
televisioita ja kannettavia tietokoneita, tietokoneiden kiintolevyjä, luotto- ja pankkikortteja, tietovälineitä,
mekaanisia kelloja, kuulolaitteita sekä kaiuttimia.

• Pidä magneetit poissa kaikista laitteista ja esineistä, jotka voivat vahingoittua voimakkaista magneettikentistä.
• Huomioikaa suositellut etäisyydet -taulukko: www.supermagnete.fi/faq/distance

Varovaisuus Syttyvyys
Neodyymimagneetit:n mekaanisessa työstössä porauspöly voi syttyä helposti.

Välttäkää magneettien mekaanista työstöä tai käyttäkää asianmukaisia työkaluja sekä riittävästi jäähdytysvettä.

Varovaisuus Nikkeliallergia
Useimmat magneeteistamme sisältävät nikkeliä, myös ne, joissa ei ole nikkelipinnoitetta.
• Jotkut ihmiset saavat allergisen reaktion joutuessaan kosketuksiin nikkelin kanssa.
• Nikkeliallergia voi kehittyä jatkuvassa kosketuksessa esineisiin, jotka sisältävät nikkeliä.

• Välttäkää magneettien pitkäaikaista ihokosketusta.
• Välttäkää magneettien käsittelyä, jos Teillä on jo nikkeliallergia.

Huomautus Vaikutus ihmisiin
Kestomagneettien magneettikentillä ei nykyisen tietämyksen mukaan ole mitattavissa olevia myönteisiä tai
kielteisiä vaikutuksia ihmiseen. Kestomagneetin magneettikentän aiheuttama terveysriski on
epätodennäköinen, mutta sitä ei voida täysin poissulkea.

• Välttäkää oman turvallisuutenne vuoksi jatkuvaa kosketusta magneettien kanssa.
• Säilyttäkää suuria magneetteja vähintään metrin etäisyydellä kehostanne.
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Huomautus Pinnoitteen lohkeilu
Useimmissa neodyymimagneeteissamme on ohut nikkeli-kupari-nikkeli-pinnoite, joka suojaa korroosiolta.
Tämä pinnoite voi lohjeta tai halkeilla törmäysten tai voimakkaan paineen seurauksena. Tällöin magneetit ovat
alttiimpia ympäristötekijöille, kuten kosteudelle, ja voivat hapettua.

• Erota suuret magneetit, erityisesti kuulamagneetit, toisistaan pahvinpalalla.
• Välttäkää yleisesti magneettien välisiä törmäyksiä sekä toistuvaa mekaanista rasitusta (esim. iskuja).

Huomautus Hapettuminen, korroosio, ruoste
Käsittelemättömät neodyymimagneetit hapettuvat erittäin nopeasti ja hajoavat samalla.
Useimmissa magneeteissamme on ohut nikkeli-kupari-nikkeli-pinnoite, joka suojaa korroosiolta. Tämä pinnoite
antaa jonkin verran suojaa korroosiota vastaan, mutta ei ole riittävän kestävä jatkuvaan ulkokäyttöön.

• Käyttäkää magneetteja vain kuivissa sisätiloissa tai suojatkaa magneetit ympäristötekijöiltä.
• Välttäkää pinnoitteen vaurioitumista.

Huomautus Lämmönkestävyys
Neodyymimagneeteilla on magneettityypistä riippuen suurin käyttölämpötila 80–200 °C. Erittäin ohuilla
neodyymimagneeteilla ja N52-magnetoinnin magneeteilla suurin käyttölämpötila on 65 °C.
Useimmat neodyymimagneetit menettävät pysyvästi osan pitovoimastaan yli 80 °C:n lämpötiloissa.

• Älkää käyttäkö magneetteja paikoissa, joissa ne altistuvat korkealle lämmölle.
• Jos käytätte liimaa, älkää kovettako sitä kuumailmalla.
• Tutustukaa lämpötilankestävyyden yleiskatsaukseemme: www.supermagnete.fi/faq/temperature

Huomautus Koneistus
Neodyymimagneetit ovat hauraita, herkkiä kuumuudelle ja hapettuvat helposti.
• Jos magneettia porataan tai sahataan sopimattomalla työkalulla, magneetti voi murtua.
• Syntyvän lämmön vuoksi magneetti voi menettää magneettisuutensa.
• Vaurioituneen pinnoitteen vuoksi magneetti hapettuu ja hajoaa.

Välttäkää magneettien mekaanista työstämistä, jos teillä ei ole tarvittavia koneita ja kokemusta. Pyytäkää sen
sijaan tarjous erikoisvalmistuksesta: www.supermagnete.fi/custom_form.php

4. Ohjeita kuljetukseen
Varovaisuus Lentorahti

Väärin pakattujen magneettien magneettikentät voivat vaikuttaa lentokoneiden navigointilaitteisiin.
Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa onnettomuuteen.

• Lähettäkää magneetit lentorahdissa vain pakkauksissa, joissa on riittävä magneettinen suojaus.
• Huomioikaa asiaankuuluvat määräykset: www.supermagnete.fi/faq/airfreight

Varovaisuus Postilähetys
Väärin pakattujen magneettien magneettikentät voivat aiheuttaa häiriöitä lajittelulaitteissa ja vahingoittaa
muiden pakettien herkkiä tuotteita.

• Huomioikaa toimitusvinkkimme: www.supermagnete.fi/faq/shipping
• Käyttäkää riittävän suurta laatikkoa ja asettakaa magneetit pakkauksen keskelle täytemateriaalin avulla.
• Asettakaa magneetit pakkauksessa siten, että niiden magneettikentät kumoavat toisensa.
• Käyttäkää tarvittaessa rautalevyjä magneettikentän suojaamiseen.
• Lentorahtikuljetuksissa sovelletaan tiukempia sääntöjä: Huomioikaa varoitusmerkintä "Lentorahti".

5. Ohjeet hävittämiseen
Pienet määrät käytöstä poistettuja neodyymimagneetteja voi laittaa tavallisen sekajätteen joukkoon.
Suuremmat määrät magneetteja tulee toimittaa metallinkeräykseen.

6. Lainsäädäntö
Huomioittehan, että neodyymimagneettien vientiin Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Japaniin saattaa liittyä
patenttioikeudellisia rajoituksia. Suosittelemme selvittämään oikeudelliset näkökohdat ennen vientiä näihin
maihin.
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TARIC-koodi: 8505 1110 30 0

Alkuperämaa: Kiina

Lisätietoja magneeteista löydätte sivulta 
https://www.supermagnete.fi/faqs

Tietojen tila: 18.01.2026
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